
Etanchéité
L’étanchéité des ouvrages est une exigence majeure dans la
conception et la réalisation des réseaux d’assainissement,
l’objectif étant d’éviter :
• la pollution des sols et des nappes phréatiques,
• l’infiltration d’eaux claires pouvant perturber le

fonctionnement des systèmes d’épuration.
Les boîtes d’inspection Axedo 800 présentent les mêmes 
qualités d’étanchéité que les tubes assainissement 
en matériaux plastiques. Les produits de la gamme 
Axedo donneront donc entière satisfaction aux tests 
d’étanchéité réalisés lors de la réception de vos chantiers 
d’assainissement selon les protocoles de la norme NBN EN 
13598-2 et EN476.

Facilité de mise en œuvre
Les boîtes d’inspection Axedo 800 s’accommodent 
parfaitement d’une mise en œuvre manuelle (poids unitaire 
de chaque élément inférieur à 54 kg, hors dalle béton).
Cette opération ne nécessite pas de moyen mécanique et
sera plus rapide que la pose de produits traditionnels. Cela
induit une économie significative lors de la mise en œuvre.
En cas d’aléas de chantier (sous-sol encombré), une 
déviation angulaire sur chaque emboîture permet d’accepter
une légère modification d’implantation. 
Enfin, le fond plat assure une bonne stabilité de la boîte
d’inspection Axedo 800 .

Inertie chimique, résistance à la corrosion
Les matériaux plastiques offrent une excellente résistance 
aux divers composants chimiques. Le polypropylène, 
matériau constitutif de la gamme Axedo, sera 
particulièrement performant face à d’éventuelles 
agressions :
• Extérieures : par des sols agressifs,
• Intérieures : par les fluides transportés, notamment

le sulfure  d’hydrogène (H2S) et l’acide sulfurique
(H2SO4) qui peuvent se dégager des effluents

Résistance aux charges roulantes
La dalle de répartition, fournie par nos soins, permettra 
grâce à ses dimensions et à la qualité de sa conception, la 
transmission des charges d’exploitation appliquées sur le 
tampon vers le remblai et non vers le fût du regard.
La dalle de répartition doit s’appuyer sur le remblai extérieur 
parfaitement compacté et être désolidarisée du regard.

Adaptabilité
Avec quasiment 29 références standards et la possibilité 
de concevoir des éléments de fond sur mesure, la gamme 
Axedo permet de répondre à toutes les configurations de 
tracé. Nos chargés d’affaires sont à votre disposition pour 
étudier vos différents projets. Une déviation angulaire de 
+/- 7,5° pour l’Axedo 800 facilite également l’adaptation au 
projet sur le terrain.

Facilité d’inspection
Les cunettes des boîtes d’inspection Axedo 800 présentent 
un profil en long continu ainsi que de longs rayons de 
courbure, facilitant ainsi le passage des outils de curage ou 
d’inspection.

Facilité d’entretien
La très faible rugosité des matières plastiques, constitutives 
de la cunette ainsi que de l’intérieur de la rehausse, évite 
l’adhérence des particules et des matières. Ainsi, l’entretien 
des produits de la gamme Axedo se fait plus facilement 
et plus rapidement que pour les ouvrages en matériau 
traditionnel.

Recyclage
Le polypropylène est entièrement recyclable, au même titre 
que les autres thermoplastiques utilisés dans les réseaux 
d’assainissement et d’adduction (PVC, PE).

Boîte d’inspection en PP
Facilité de mise en oeuvre

Benor marque de qualité
NBN EN 1610 
Drainage par temps mixte et sec
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Dimensions
Axedo 800 Télescope                      

N° d’article DN D1 D2 D3 A C B

20408508 800 850 630 770,5 100 660 10

20408507 800 850 630 770,5 100 250 10

Dimensions en millimètres (mm)

Axedo 800 chambre de visite elément de fond

N° d’article ø racc. ID OD H A B C

Diverses 160 911,5 947,5 573 237 298 38

Diverses 200 911,5 947,5 615 237 339 39

Diverses 250 911,5 947,5 668 237 391 40

Diverses 315 911,5 947,5 736 237 457 42

Diverses 400 911,5 947,5 826 237 545 44

Dimensions en millimètres (mm)

Axedo 800 anneau en caoutchouc pour télescope / adapteur

N° d’article DN D d

20408510 800 915,7 777,5

Dimensions en millimètres (mm)

Axedo 800 rehausse

N° d’article H D1 D2 h1

20053874 1000 906 785 88

20053875 1500 906 785 88

20053876 2000 906 785 88

20053877 3000 906 785 88

Dimensions en millimètres (mm)

Axedo 800 anneau en caoutchouc pour rehausse / elément de fond

N° d’article DN

20042867 800

Dimensions en millimètres (mm)

Axedo 800 anneau en béton

N° d’article Ø Dimensions

20041428 695 950 x 950 x 180

Dimensions en millimètres (mm)

Ancrage à billes

Ancrage à billes

Anneau intérieur




