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Li-Lo Regenwaterrecuperatie
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Verdroging en de dreigende schaarste van drinkbaar water 

zijn thema’s die de dag van vandaag steeds meer aandacht 

naar zich toetrekken. Wij, bij DYKA, realiseren ons dat wa-

ter en nog meer het duurzame beheer ervan, de uitdaging is 

voor de toekomst. Water dient de aandacht te krijgen die het 

verdient, willen we de negatieve gevolgen van oa. de bevol-

kingsgroei en klimaatswijziging, voorkomen.

Een gemiddelde Vlaming verbruikt per dag zo’n 110 liter 

water. Een zeer groot gedeelte van dit verbruik bestaat nog 

steeds uit drinkbaar water (leidingwater). Voor vele toepas-

singen binnen onze dagelijkse industriële en huishoudelijke 

activiteiten hoeft het kwaliteitsniveau van het ingezette water 

niet zo hoog te zijn. Voor ruim 50% van ons dagelijks ver-

bruik is hemelwater perfect geschikt.

Bovendien is hemelwater gratis (in het aanbod en de verwer-

king en zuivering van het vervuilde regenwater – zie Integrale 

Waterfactuur), wat maakt dat je een duurzame ecologische 

investering kan combineren met een gunstig financieel per-

spectief.

Hemelwaterhergebruik is in Vlaanderen verplicht voor nieuw-

bouwwoningen. De modaliteiten hiervoor zitten vervat in de 

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater. 

Een nieuwe stap in het doorgedreven scheiden van hemelwa-

ter en afvalwater wordt gezet in de ‘afkoppelingsprojecten’, 

waarbij de bestaande panden gelegen langs een nieuw aan 

te leggen gescheiden stelsel op openbaar domein, moeten 

worden afgekoppeld. Ook hier wordt  de bronmaatregel ‘her-

gebruik van hemelwater’ sterk aanbevolen.

Het “DYKA Duborain Li-Lo systeem” wil een duurzame op-

lossing zijn voor het verstandig gebruik en de optimale benut-

ting van hemelwater.

* Li-Lo = Light & Low

Duborain Li-Lo*

Het regenwaterhergebruikassortiment van DYKA

Hiervoor heeft U
leidingwater nodig:

Hiervoor kan U
regenwater gebruiken:

Andere: 8 L

Koken/Drinken: 3 L

Afwas: 8 L

Bad/Douche: 44 L

WC: 30 L 

Was: 17 L

  drinkwater
  te vervangen door regenwater
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Li-Lo Tank

Dé superlage tank voor uw regenwaterhergebruik !

Afmetingen 1500 l 3000 l 5000 l 7500 l

Dyka artnr  20039753 20039755 20039756 20039757

Lengte [l] 2100 mm 2450 mm 2890 mm 3600 mm

Breedte [b] 1250 mm 2100 mm 2300 mm 2250 mm

Hoogte tank [h] 700 mm 735 mm 950 mm 1250 mm

Hoogte opzet [hd] 315 mm 315 mm 315 mm 315 mm

Ø toegang [e] 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm

Ø tank opzet [d] 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm

Gewicht 80 kg 170 kg     240 kg 360 kg

Inclusief PE deksel: 
dubbelwandig met
kinderslot 
Kleur: grasgroen Ø 70 cm.
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Accessoire:
De standaard Li-Lo telescopische
schachtverhoging kan op een variabele 
wijze aangepast worden (22-55cm).
Ø 60 cm. Instelhoek: max 5°.
Dyka artnr 20039726

Accessoire: Auto module
Klasse B125/NBN EN 124 (in combinatie met 
Li-Lo schachtverhoging), samengesteld uit 
gietijzeren deksel (Ø69 cm) en kader (Ø78 
cm).
Dyka artnr 20039724

1500 l

3000 l

5000 l

7500 l

Technische gegevens

Standaard zijn de Li-Lo tanks voorzien van een PE-
deksel en een schachtophogingselement.

Tanks zijn onderling koppelbaar
Dichting DN Ø100 - t/m 5000 l: Dyka Artnr 20039763
Dichting DN Ø100 - 7500 l: Dyka Artnr 20039764
Klokboor DN Ø100: Dyka Art nr 20039765

l
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SUPRA filter technologie

SUPRA intern filter

Zelfreinigende SUPRA filter (RVS) voor installatie in de 
regenwatertank

• Hoogteverschil van 8cm tussen de in- en uitlaat
• Fijne mazengaas voor optimale filtering - 0,35mm
• Maximaal dakoppervlakte: 350m²
• Minimaal onderhoud nodig
• Rendement meer dan 95%
• Aansluitingen Ø110mm
• Model met gebogen 90° uitlaat
• Standaard in Li-Lo filterpakket - HUIS

Model met rechte uitlaat
Ideaal voor installatie in bestaande systemen
vb. in betonnen regenwatertanks
Hoogteverschil tussen in- en uitlaat: 1cm

Zelfreinigend met
rendement van 95% !

Inlaat

Inlaat naar
de tank

Uitlaat naar
RWA afvoer

Vergrendelbaar
toezichtsluik

Artikelomschrijving Dyka art. nr.

SUPRA filter 180° 20039725
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Filtertechnologie op maat

Assortiment - HUIS

Artikelomschrijving Dyka art. nr.

Li-Lo filterpakket huis 20039731

Li-Lo filterpakket - HUIS

 Filterpakket voor de regenwatertank, bestaande uit:
Zelfreinigende SUPRA filter met ingebouwd RVS filter, 
maasgrootte 0,35mm, rendement meer dan 95%, 
hoogteverschil 8cm en Ø110 aansluitingen

 Rustige instroom
 Overstroom sifon met afgeschuinde inlaat, observatiegat

en ongediertebeveiliging in RVS - zuigeffect zorgt voor 
afvoer van drijvende partikels

 Gepatenteerde snelkoppeling voor buis-buis verbinding

Assortiment - TUIN

Li-Lo filterpakket - TUIN

 Filterpakket voor de regenwatertank, bestaande uit:
• Filterkorf in de tankschacht - Fijne maaswijdte van

Ø0,35mm, geschikt voor regenwaterfiltering van huis- 
en tuingebruik

• Ophangprofiel kan variabel worden aangepast tussen
57 en 69cm

• Afmetingen: Ø41cm - hoogte 17,5cm
• Regelmatig onderhoud is noodzakelijk
• Rendement: 100%

 Overstroom sifon met afgeschuinde inlaat, observatiegat
en ongediertebeveiliging in RVS

Filterpakket uitermate geschikt voor infiltratie van het regen-
water na de regenwatertank !



Artikelomschrijving Dyka art. nr.

Li-Lo filterpakket tuin 20039729













Li-Lo pomppakket - TUIN - COMFORT

Dompelpomp met geïntegreerde druk-en stomingsbewaking 
en automatische aan/uit schakeling
Gemaakt uit hoogwaardige, corrosievrije materialen
Inclusief 15m kabel

Toebehoren:
Drijvende aanzuiging
Externe wateraansluitbox
• uit hoogwaardig kunstof
• met 2-wegventiel
• standaard klik-koppelingen
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Regenwaterpompen en toebehoren

Assortiment - HUIS

Drijvende aanzuiging
Zuigt het water aan juist onder het water-
oppervlak, op de diepte waar het water het 
zuiverst is. Inclusief vlotter met 2,4m lange 
aanzuigleiding, fijnfilter en terugslagklep

Labelset
Voor een duidelijke aanduiding van de ver-
scheidene componenten - 5 stuks.

Controleunit
Schakelt automatisch om naar leidingwater 
wanneer de regenwatertank leeg is.
• met geïntegreerd niveauindicatie (in%) en

droogloopbeveiliging van de pomp.
Niveau indicator
• geeft de waterhoogte in de tank aan.
• met 20m kabel, sensorsysteem, aansluitcon-

necties.

Li-Lo pomppakket - HUIS

Automatisch pompsysteem voor regenwaterhergebruik in de 
woning.
• geluidsarme werking
• zelfaanzuigende pomp met energiezuinige motor
• pomp schakelt automatisch aan/uit door drukverschillen
• geïntegreerde droogloop- en terugstroombeveiliging
• motor met levenslange smering en beschermingshuis

Toebehoren:

Artikelomschrijving Dyka art. nr.

Li-Lo pomppakket - HUIS 20039730

Assortiment - TUIN

Li-Lo pomppakket - TUIN - JET

Zeer geluidsarme, zelfaanzuigende JET-pomp, gemaakt uit 
hoogwaardige corrosievrije materialen

Toebehoren:
Aanzuigkit bestaande uit 7m
1“ aanzuigleiding met terug-
slagklep
Externe wateraansluitbox
• uit hoogwaardig kunstof
• met 2-wegventiel
• standaard klik-koppelingen

Artikelomschrijving Dyka art. nr.

Li-Lo pomppakket - TUIN - JET 20039728

Artikelomschrijving Dyka art. nr.

Li-Lo pomppakket - TUIN-COMFORT 20039727
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Gemakkelijk als 1,2,3

Eenvoud van plaatsing

Geringe installatie diepte – 
dus geen helling vereist

Cylindrische tank 3000 l

Uitgraving ongeveer 7,6 m3

Li-Lo 3000 l

75 % minder uitgraving vergeleken met een cylindrische tank
Is een besparing van meer dan 100 kruiwagens grond !

Uitgraving ongeveer 31 m3
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• minimale inbouwdiepte en daardoor een zeer
geringe inbouwtijd en -kosten

• lichtgewicht
• verkeersbelastbaar
• grondwaterstabiel
• onderling te verbinden

Voor technische installatievoorschriften:
contacteer onze studiedienst !
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De TOTAAL-oplossing: het Li-Lo hergebruik ‘systeem’

Harelbeke

Brugge

Temse

Zaventem

Hoogstraten

Grâce-HollogneCharleroi

Overpelt

DYKA,  member of Tessenderlo Group

DYKA PLASTICS S.A., Stuifzandstraat 47, Nolimpark 4004, B3900 Overpelt, België

Tel.: +32(0)11-800420, Fax: +32(0)11-644246, E-mail; dyka.be@dyka.com, Internet: www.dyka.com

Projectaanvragen:
studiedienst@dyka.com

Lastenboekvoorschrift:
www.dyka.com

Additionele Dyka services:
•   groot productassortiment - buizen, hulpstukken, putten, prefabs

•   eigen interne studiedienst voor projectcalculaties en advies in “Integraal Waterbeheer” en aanverwante

•   eigen nabewerkingsatelier voor PVC-PE-PP maatwerkopties

•   flexibele en snelle levering via netwerk van 8 filalen en talrijke Dyka handelaren

•   e-Shop en e-Bussiness functionaliteiten

Artikelomschrijving Dyka art. nr.

Pakket Li-Lo compleet regenwaterrecuperatie huis - 1.500 liter 20039741

Pakket Li-Lo compleet regenwaterrecuperatie huis - 3.000 liter 20039742

Pakket Li-Lo compleet regenwaterrecuperatie huis - 5.000 liter 20039743

Pakket Li-Lo compleet regenwaterrecuperatie huis - 7.500 liter 20039744

Pakket Li-Lo compleet regenwaterrecuperatie tuin (Jet) - 1.500 liter 20039745

Pakket Li-Lo compleet regenwaterrecuperatie tuin (Jet) - 3.000 liter 20039746

Pakket Li-Lo compleet regenwaterrecuperatie tuin (Jet) - 5.000 liter 20039747

Pakket Li-Lo compleet regenwaterrecuperatie tuin (Jet) - 7.500 liter 20039748

Pakket Li-Lo compleet regenwaterrecuperatie tuin (Comfort) - 1.500 liter 20039749

Pakket Li-Lo compleet regenwaterrecuperatie tuin (Comfort) - 3.000 liter 20039750

Pakket Li-Lo compleet regenwaterrecuperatie tuin (Comfort) - 5.000 liter 20039751

Pakket Li-Lo compleet regenwaterrecuperatie tuin (Comfort) - 7.500 liter 20039752

Adressen

Stempel handelaar:

0
9

-2
0

11


