
1. Inlaat T-stuk met afdekking:     samen te stellen met standaard artikelen

2. PP sedimentatie-eindstuk DN800 x 400mm:   art 20050111

3. Rubberen afdichtingsring voor Ultra Kyma DN800:   art 20042876

4. Ultra Kyma Steekmof 2 x mof DN800:    art 20042871

5. PP sedimentatie-inspectiestuk DN800 x DN600 90°:  art 20050112

6. Ultra Kyma buis SN8 mof/spie zwart DN800, lengte 6m:  art 20042978

7. Afdekking DN600 met bijhorende dichting:   diverse mogelijkheden naar wens van de klant

Samenstelling systeem sedimentatietank 
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Sedimentatietank

Sedimentatie-installatie voor 
filteren van regenwater

Hoog volume, eenvoudige reiniging

Een sedimentatietank wordt voor de infiltratievoorziening geplaatst. Door de overgang van de kleinere diameter 

van het regenwaterafvoersysteem naar de grotere diameter van de sedimentatietank, gaat het inkomende 

regenwater langzamer stromen. Tijdens die langzame waterverplaatsing krijgt meegevoerd materiaal de kans 

naar de bodem van de tank te zinken of te sedimenteren. Het gefilterde regenwater loopt vervolgens naar een 

buffer- of infiltratievoorziening. Het achtergebleven materiaal kan met een puttenzuiger uit de tank verwijderd 

worden. Dit systeem garandeert een probleemloze werking van de infiltratievoorziening. Deze oplossing wordt 

per project berekend en gedimensioneerd door de Engineering and Consultancy afdeling van DYKA.



Artikel
nummer

Lengte
(mm)

Binnendiameter
(mm)

Buitendiameter
(mm)

Insteekdiepte 
(mm)

Hoogte
(mm)

20050111 3000 800 906 Hart = 400 1206

PP Sedimentatie-eindstuk ID800 x 400 

Aansluitmogelijkheden bovenkant: 400mm mofaansluiting

Materiaal: PP

PP Sedimentatie-inspectiestuk DN800 x DN600 90° 

Aansluitmogelijkheden bovenkant: DN600 spieaansluiting

Materiaal: PP

Artikel
nummer

Lengte
(mm)

Binnendiameter
(mm)

Buitendiameter
(mm)

Hoogte
(mm)

20050112 1600 800 906 1200
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Technische gegevens


